E26 E27z E27 — CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS

Poids opérationnel avec cabine et godet (IS0 6016)
Réduction de poids avec canopy

Poids supplémentaire avec chenilles en acier
Poids supplémentaire avec balancier long

Poids supplémentaire avec contrepoids additionnel
MOTEUR

Marque / Modele

Carburant

Refroidissement

Nombre de cylindres

(ylindrée

Puissance max. a 2400 tr/min (150 14396)

Couple max. (SAE)
PERFORMANCES

Force d'arrachement au balancier (150 6015)
Force d'arrachement au balancier long (150 6015)
Force d'arrachement au godet (IS0 6015)

Force de traction

Vitesse maximale, gamme lente

Vitesse maximale, gamme rapide
SYSTEME HYDRAULIQUE
Type de pompe

Débit total

Débit hydraulique auxiliaire

Pression de sécurité du circuit hydraulique auxiliaire
SYSTEME D’ORIENTATION
Déport de fleche a gauche

Déport de fleche a droite

Vitesse d'orientation

CONTENANCES

Systeme de refroidissement

Huile moteur avec filtre

Réservoir de carburant

Réservoir hydraulique

Systéme hydraulique

Réducteurs de translation (chacun)
ENVIRONNEMENT

Pression acoustique LpA (Directive UE 2006/42/CE)
Puissance sonore LwA (Directive UE 2000/14/CE)
Vibrations globales du corps (IS0 2631-1)
Vibrations main-bras (IS0 5349-1)

EQUIPEMENT STANDARD
E26 - E27z - E27

Circuit hydraulique auxiliaire & double effet
réglable (AUXT) avec raccords rapides
Coupe-batterie

Fonction de flottement de la lame de remblayage
Verrouillage de sécurité par relevage de la console
de commande

Porte-gobelet

Surveillance du moteur / du systéme hydraulique
avec arrét sécurité

Pédales ergonomiques, repliables

Alarme réservoir de carburant plein

Support de pistolet a graisse

Avertisseur sonore

Commande du circuit hydraulique auxiliaire et

du déport de fleche par molette proportionnelle
intégrée aux manipulateurs

Ceinture de sécurité a enrouleur

Canopy TOPS/ROPS/FOPS*

(FOPS) conforme aux exigences de la norme S0 3449.

E26

2608 kg
-118kg

Kubota / D1105-E4B-B(Z-1

E27z

2705 kg
-118kg
+119kg
+10kg
+13kg

Kubota / D1105-E4B-B(Z-1

E27

2683 kg
-118kg
+119kg

+147kg

Kubota / D1305-E4B-BCZ-1

Diesel Diesel Diesel
Liquide, circulation forcée Liquide, circulation forcée Liquide, circulation forcée
3 3 3
123 an’ 123 an’ 1261 am’
15,4 kW 154 kW 18,2kW
71,2Nm 71,2Nm 81,3Nm
15690 N 16200 N 16030 N
- 13470N -
23720N 23720N 26520 N
29080 N 29023N 28949N
2,5km/h 2,5km/h 3,0km/h
4,3km/h 4,3km/h 5,1km/h
Double pompe a pistons a cylindrée variable et pompes a engrenage
87 L/min 87 L/min 94,3 L/min
50 L/min 50 L/min 53,75 L/min
180 bar 180 bar 180 bar
60° 70° 70°
60° 55° 55°
9,3 tr/min 9,3 tr/min 9,3 tr/min
43L 43L 451
36L 36L 4L
3441 3441 3441
10.2L 102L 102L
3L 3L 241 =
06L 06L 06L :
80 dB(A) 77 dB(A) 78 dB(A)
93dB(A) 93 dB(A) 94 dB(A)
0,11 ms? 0,18 ms* 0,13 ms?
0,5ms? 0,51 ms? 0,44 ms?
OPTIONS
Translation a deux gammes de vitesse (avec E26-E27z-E27 E26
sélection de gamme automatique) Circuit hydraulique auxiliaire AUX1 acheminé sur Siége suspendu
Quatre anneaux d'arrimage intégrés a la tourelle Je balancier
Décanteur Gircuit hydraulique auxiliaire AUX2 E27 - E272

Feu de travail (sur la fleche)
Garantie : 12 mois ou 2000 heures (au premier
terme atteint)

E26

Lame de remblayage 1500 mm

Chenilles en caoutchouc, largeur 250 mm
Siege a dossier haut

E27 - E27z

Lame de remblayage 1550 mm

Chenilles en caoutchouc, largeur 300 mm
Pré-configuration pour griffe hydraulique
Siége suspendu

FR_E26-E272z-E27_Brochure_B4501080_12-2018.indd 10

Feux de travail supplémentaires (2 + 1)

Radio stéréo AM/FM

Gyrophare

Kit de vannes de dérivation du circuit de godet
(AUX3)

Ligne de retour de drain

Siége suspendu Deluxe (sellerie textile)

Ligne de retour direct au réservoir (AUX1)
Extincteur

Démarrage sans clé

Attache rapide Klac

Rétroviseurs gauche et droit

Attache rapide MS03

Equipement levage et manutention (clapets de
sécurité pilotés + systéme d'avertissement de
surcharge + anneau de levage)

Cabine TOPS/ROPS/FOPS avec chauffage
Alarme de déplacement

* Structure de protection contre le retournement (ROPS) conforme aux exigences de la norme IS0 3471. Structure de protection contre le basculement (TOPS) conforme aux exigences de la norme IS0 12117. Structure de protection contre la chute d'objets

Ralenti automatique

Attache rapide hydraulique Bobcat a verrouillage
sur axes

Griffe avec vanne de dérivation AUX1

Contrepoids lourd

Attache rapide HS03 ou attache rapide inclinable,
avecanneau de levage

Circuit hydraulique pour attache rapide (AUX5)
Jeu de feux de travail LED

Chenilles en acier

Circuit hydraulique pour attache rapide inclinable
(AUX4)

E27

Lame de remblayage longue portée
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ENVELOPPE DE TRAVAIL DIMENSIONS

A B B* C c* D D* E E* F [ A B C D E E* F G H H*** | J
E26 185° 4542 - 43 - 2052 - 385 - 420 - E26 319 539 1540 1543 1462 - 3192 1965 4174 - 211500
E27z 185° 4644 4931 4518 4814 2131 2135 385 - 420 - E27z 319 539 1540 1543 1462 - 3343 1965 4325 - 211550
E27 185° 4/ - 4604 - 1924 - 346 385 302 420 E27 319 539 1540 1543 1245 1465 3135 1965 4079 4190 21 1550
G G* H H* 1 1* J J* K K* K L M N (o) P P¥¥* Q Q%** R R¥**
E26 3104 - 4006 - 2845 - 1474 - 2568 - E26 2438 250 580 705 1755 80 - 1741 - 1616 -
E27z 3247 3239 4230 4430 3043 3243 1567 1818 2547 2847 E27z 2438 300 565 773 1726 785 - 1808 - 1599 -
E27 3240 - 4429 - B - 185 - 847 - E27 2438 300 393 576 1575 995 1055 1808 1868 1731 1791

* Avec balancierlong  ** Avec lame a lonque portée *** Avec contrepoids lourd
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E26 E27z E27 — CAPACITES DE LEVAGE

d ~
S
—
H
|
Vers I'avant, lame en appui Vers I'avant, lame relevée Surle cdté, lame relevée @8
E26 - CAPACITE DE LEVAGE NOMINALE (CANOPY) % g
potets | ponmac i pscicde | hoyndelenge @0 Jpyonman mjpecicte | boyndelenge®ta oyonman i pecicde, | Reyondelenge(s 58
[H] max.(ky) | 2000mm | 3000mm | 4000mm mm max(ky) | 2000mm | 3000mm | 4000mm mm max(kg) | 2000mm | 3000mm | 4000mm g
3000 mm 3040 527% - - - 3040 33 - - - 3040 378 - - - g %
2000 mm 3700 568" - 535% - 3700 334 - 535% - 3700 289 - 399 - 28
1000 mm 3900 627* - 751% - 3900 308 - 456 - 3900 260 - 371 - S%q
Au'sol 3740 703* 1695* 916* - 3740 37 816 445 - 3740 270 632 364 = g ,§
- 1000 mm 3160 804 1602* 886" - 3160 427 876 454 - 3160 345 707 373 - = 2
c B
Vers l'avant, lame en appui Vers I'avant, lame relevée Sur le coté, lame relevée g -‘g
G w
6 APA D A O AB 3_ _5
Hauteur du Capacité de Rayon de levage [R] (kg) Capacité de Rayon de levage [R] (kg) Capacité de Rayon de levage [R] (kg) 55
Rayon max. [R] Yol g Rayon max. [R] ¢ g g Rayon max. [R] YOI g g
point e Jevagel ™ tmm) " evade 4O 000mm | 3000mm | 4000mm mm) YRl o0omm | 3000mm | 4000mm (mm) et O poomn | 3000mm | 4000mm 58
3000 mm 3040 527 = = = 3040 527 - - - 3040 396 = = = g §
2000 mm 3700 568" - 535% - 3700 353 - 535 - 3700 304 - a7 - gs
1000 mm 3900 627 - 751% - 3900 326 - 481 - 3900 273 = 395 = S ‘§
Ausol 3740 703* 1695* 916* - 3740 346 861 470 - 3740 284 664 382 - % é
-1000 mm 3160 804* 1602* 886" - 3160 451 921 479 - 3160 362 739 392 - £
P
Vers I'avant, lame en appui Vers I'avant, lame relevée Sur le c6té, lame relevée k] §
D A O A A A OP BALA R A DARD O REPOID A DARD g %
33
Hauteurd Capacité d Capacité d Capacité d bl
b o el | eyondelvge k) Lm0 a2, FondelewelSly ___pnmae o afi it landelenge il ___| = &
[H] (mm) max.(ky) | 2000mm | 3000mm | 4000mm (mm) max(ky) | 2000mm | 3000mm | 4000mm (mm) max.(kg) | 2000mm | 3000mm | 4000mm | S
3000 mm 3210 585¢ - 585% - 3210 445 - 538" - 3210 388 - 425 - g §
2000 mm 3810 601* - 605* - 3810 349 - 510 - 3810 296 - 836 - § g
1000 mm 4030 636* - 833 642% 4030 317 - 484 320 4030 271 - 408 274 -E E
Au'sol 3880 684* 1722* 957* - 3880 337 869 491 - 3880 285 693 393 - 3 E
- 1000 mm 3330 746 1551% 916* - 3330 36 1002 514 - 3330 362 752 43 - Z a
58
Vers I'avant, lame en appui Vers l'avant, lame relevée Surle coté, lame relevée § %
c >
D A 0 A A AB BALA R LO ONTREPOIDS LOURD 3o
€T
Hauteur du Capacité de Rayon de levage [R] (kg) Capacité de Rayon de levage [R] (kg) Capacité de Rayon de levage [R] (kg) S e
Rayon max. [R] Rayon max. [R] Rayon max. [R] o IV e]
point deevage) ™ (mm) " 1evage 300N bo0mm | 3000mm | 4000mm mm) Va0 O omm | 3000mm | 4000mm mm) | levage O oomm | 3000mm | 4000mm 23
3000 mm 3630 497% - - - 3630 497% - - - 3630 378 - - - 25
2000 mm 4070 526" - 492¢ 510% 4070 361 - 492¢ 33 4070 307 - 492¢ 322 = g
1000 mm 4270 565% - 722 576* 4270 336 - 566 3N 4270 282 - 474 310 “é’. g
Au'sol 4150 614 1614* 918* 648" 4150 350 982 549 370 4150 292 780 453 308 3 §
-1000 mm 3600 665" 1559* 937* - 3600 428 1102 568 - 3600 352 833 451 - § 2
-2000 mm 2550 697* 1070* - - 2550 697* 1070* - - 2550 697* 1070* - - 2 2‘
£3
Vers I'avant, lame en appui Vers I'avant, lame relevée Sur le coté, lame relevée § 2
“w @
APA D A 0 ALE A ANOP ONTREPOID ANDARD 22
S _.
Hauteurd Capacité d Capacitéd Capacitéd TrE
pnlr?tu dﬂ:v:;e Kayo?mn'u))x. [R] Ievaagea(au .a;u. Rayondelevaye [RI{K) R‘yo("m"::’x‘ [R] Ievaagea(au m’,euu Rayon de levage IRl (kg) Rayo(nmn'n:)x. IRl Ievaageagu m),euu Rayon de levage [R] (ko) 5 £ =
[H] max. (kg 2000 mm 3000 mm 4000 mm max. (kg 2000 mm 3000 mm 4000 mm max. (kg 2000 mm 3000 mm 4000 mm £ g <
3000 mm 3400 605* - - - 3400 M - - - 3400 402 = = = EER
2000 mm 3900 640 - 609" - 3900 372 - 609 - 3900 328 - 492 - k] § =
1000 mm 4070 690* 1380* 840* 694* 4070 347 962 546 360 4070 303 826 470 31 &3 -é
Aussol 3920 743* 1834 1047* - 3920 366 987 547 - 3920 316 810 463 - e ;g 2
- 1000 mm 3440 823 77 1037¢ - 3440 460 1099 569 - 3440 387 845 466 - g ] g
- 2000 mm 2430 875 1135¢ - - 2430 875 1135¢ - - 2430 M 1135¢ - = % %3
P
o g9
Vers I'avant, lame en appui Vers I'avant, lame relevée Sur le coté, lame relevée % z E
D
APA D A 0 ALE A AB ONTREPOIDS LOURD 5 % ‘2
Hauteur du Capacité de Rayon de levage [R] (kg) Capacité de Rayon de levage [R] (kg) Capacité de Rayon de levage [R] (kg) 3g2
Rayon max. [R] Rayon max. [R] rayon Rayon max. [R] o o
point deevage) ™ (mm) " evage 300N bo0mm | 3000mm | 4000mm mm) e B o0mm | 3000mm | 4000mm (mm) v B o0mm | 3000mm | 4000mm % 8 é
3000 mm 3400 605* - - - 3400 605* - - - 3400 485 - - - L85
2000 mm 3900 640% - 609* - 3900 455 - 609* - 3900 398 - 609% - g \é g
1000 mm 4070 690% 1380* 840% 694* 4070 426 1173 662 Ll 4070 370 994 567 380 22 E
Au'sol 3920 743 1834¢ 1047¢ - 3920 449 1199 663 - 3920 387 978 560 - % 3 é
- 1000 mm 3440 823* 177 1037* - 3440 557 1310 636 - 3440 469 1013 563 - S E 2
-2000 mm 2430 875* 1135% - - 2430 875* 1135% - - 2430 875* 1135% - - é E 2
* Capaite inale de levag ique. Les capacités de levage indiquées sont calculées selon la norme 150 10567 et ne dépassent pas 75 % de la charge statique de basculement de la machine ou 87 % de sa capacité de levage hydraulique. E g .2
988
Bobcat est une filiale du Groupe Doosan. % e &
Doosan, leader mondial spécialisé dans les équipements de construction, les solutions dédiées a I'eau et & I 3 Z
[} >y 4 I'énergie, les moteurs et lingénierie, est fier de servir ses clients et les collectivités depuis plus d’un siecle. | T % .g
Bobcat et le logo Bobcat sont des marques déposées de Bobcat Company aux Etats-Unis et dans de nombreux :,‘_-; cE> o
o (=8

autres pays.
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