DIMENSIONS

A Longueur hors tout 4110/ 4120 * mm | H Largeur hors tout de lame 1500 mm
A" Longueur hors tout avec la lame arriére 4490/ 4500 * mm | | Hauteur hors tout de lame 288 mm
B Hauteur hors tout 2530 mm J Distance de la lame 1390 mm
C Largeur hors tout 1500 mm K Hauteur de relevage max. au-dessus du sol 280 mm
D Longueur des chenilles au sol 1587 mm L Profondeur d’abaissement max. depuis le sol 350 mm
E Longueur du train de chenilles 2040 mm M Garde au sol minimale 320 mm
F Voie 1250 mm N Garde au sol sous contrepoids 525 mm
G Largeur des chenilles 250 mm
G
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A Profondeur de fouille max. - lame levée 2490/ 2740 * mm Déport de pied de fleche gauche 47°
Profondeur de fouille max. - lame baissée 2690/ 2940 * mm Déport de pied de fleche droite 74°

Portée de fouille max. au sol

4340 / 4590 * mm

Longueur du bras

1150 / 1400 * mm

4460/ 4700 * mm

Rayon de rotation avant

1950 / 1990 * mm

Paroi verticale max.

1150 /1290 * mm

Rayon de rotation avant avec fleche déportée

1650 / 1680 * mm

Hauteur de déchargement max.

2830/2990 * mm
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Rayon de rotation arriére

750/ 825 ** mm

B
C
D Portée de fouille
E
F
G

Hauteur d’attaque max.

3990/ 4140 * mm

* avec bras long / ** avec contrepoids additionnel



CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

6 [ POIDS +/- 2 % (NORMES EUROPEENNES) |

_Version Canopy / Chenilles caoutchouc |
 Version Canopy / Chenilles acier |
Version Cabine / Chenilles caoutchouc |

Version Cabine / Chenilles acier

2700 kg

2775 kg 29.9

Wil [ MOTEUR]

“Ces valeurs incluent un godet européen de 64 kg

Type

CGaburant
(Puissancemette
CPuissance brute

Cylindrée
Couple maximal
Refroidissement
Démarreur
Batterie
Alternateur

STNVZ6-NBVAT
... Desl
152 kW /20,7 CV a 2500 tr/min (#3%)
. 158kW/215CVa2500 t/min
1,115 1
63,4-69 & 1800 tr/min (+100)

A eau
12V - 1,4 kW
12V - 45 Ah
12V -40 A

& [ SYSTEME HYDRAULIQUE ]

Pression maximale
Pompe a debit variable

206 bar
75 L.min

Données théoriques
Pression (bar) Débit (I.min™")
0-215 67 -15

A

Le débit diminue quand

1 voie

Y [ PERFORMANCES |

la pression augmente

| Vitessede translation b

 Vitesse de rotation

Force de penétration (balancier) L

_Force de traction
_Pente maximale
Niveau sonore (2000/14/CE&2005/88/CE)

 145KN/127 kN (avec braslong)
LWAG : 93 dBA ; LPAG : 81 dBA

#™y [ CHASSIS INFERIEUR ]

Nombre de galets supérieurs
_ Nombre de galets inférieurs

Systeme de 'tension dos che'ni'"é'su 000000000 O OO

1
Vérin a graisse

B [ CONTENANCES ]

Réservoir de carburant

. Liquide de refroidissement : avec capacité du réservoir secondaire (04) |

. Huile moteur

Cirewithydraulique L
Réservoir hydraulique

B —
251

FREQUENCES DE MAINTENANCE

[ Changement huile moteur et filtre : 50 heures (1¢) / 500 heures (2:™) ] [Changement filtre gasoil : 250 heures ] [Changement huile hydraulique :
1000 heures ] [Changement filtre hydraulique : 50 heures (1¢) / 500 heures (2:™) ] [Changement liquide de refroidissement : 2 000 heures ]



